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Telefono: 0832303987

Misuratore elettronico
pressione arteriosa

Descrizione

Misuratore elettronico della pressione arteriosa con metodo di misura
oscillometrico con sistema Fuzzy Logic. Tecnologia Fuzzy logic per una
ideale pressurizzazione del bracciale ¢ una misura rapida ed accurata. Display
a tre linee per visualizzare contemporaneamente i valori di pressione sistolica,
diastolica e delle pulsazioni. Design compatto, comode da trasportare, per
non rinunciare alla precisione delle misurazioni anche in viaggio. Bracciale
per adulti soft, privo di lattice, adatto per circonferenze comprese tra 22 e 32
cm.

Funzioni diagnostiche:

~memoria di 60 misure con calcolo del valore medio globale;

-confronto misurazioni con valori delle Linee Guida O.M.S.;

-indicazione di aritmia cardiaca durante la misurazione;

-screening opportunistico della Fibrillazione Atriale.

Funzioni comfort:

-Bracciale per adulti soft Iatex free con chiusura a velcro e anello di chiusura
in plastica anallergica.

Caratteristiche tecniche

Parametri rilevati Pressione arteriosa e pulsazioni
Pressione 0-299 mmHg

Pressione sistolica 60-279 mmig
Pressione diastolica 40-200 mmHg
Pulsazioni 40-180 battiti/min.

Metodo di misura

Pressurizzazione Automatica
Range pressione di 0-300 mmHg
gonflaggio
Campo di applicazione |Adulti

.. Pressione £3 mmHg
Precisione Pulsazioni +5%
Display A cristalli lignidl

{Dimensioni Display 25"
Pressione sistolica, diastolica, pulsazioni
contemporancamente

Durante misura: livelli di pressione

Termine misura: valeri di pressione e pulsazioni,
indicazione di aritmia cardiaca, indicazione valore
|su scala G.M.S., codici di errore

Capacita di memoria 60 misure con calcolo del valore medio globale

Bracciale in dotazione JRealizzato in nylon

Visualizzazione

Indicazioni suf display

Circonferenza di
applicazione su arto Da22a32cm
superiore
Connessioni 1 tubo prolunga con connettore dcd@cato per
collegamento al misuratore elettronico
Mercury free Si
[Latex free Si
Indicazioni stampate sul |,
bracciale Si
[Alimentazione 4 batterie alcaline da 1,5 V tipo AA
Autonomia batterie Circa 700 misure
Dimensioni 96 (L) x 130 (P} x 68 {A) mm
Peso 230 g (batterie escluse)
- +10°C ~-+40°C
Temperatura di ilizo [ 0L o0 30062 85%
Temperatura di -20°C ~+60°C
conservazione Umidita relativa da 10% a 95%
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Avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilita
ai materiali componenti. Utilizzare il bracciale in dotazione solo insieme a
dispositivi A&D compatibili. Per la pulizia, utilizzare un panno morbido
leggermente imbevuto di detergente non aggressivo né schiumoso. Smaltire il
dispositivo rispettando e normative vigenti in materia di tutela ambientale e
raccolta differenziata.

Conservazione
Conservare ii dispositivo in luogo fresco e asciutto.
Evitare f'esposizione diretta ai raggi solari.

Formato
Componente Descrizione Pezzi per
confezione:

UA-611- . . . .

PLUS Misuratore elettronico automatico a bracciale 1
[Bracciale per adulti tipo soft latex free

SLIM-ADU circonferenza braccio 22-32 cm !

Batterie Batterie alcaline da 1,5 V tipo AA 4

o Manuale di istruzioni multilingue: Italiano,
Istruziom .
q Inglese, Francese, Spagnole, Polacco e Cinese 1
uso .

Mandarino

Cod. UA-611-PLUS
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